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Model
Modello

Weight
Peso

Teeth
Pale

Load
Portata

Dimensions
Dimensioni

Capacity
Capacità

Lt.

Pressure
Pressione

Kg.

Teeth available
Pale disponibili

Ton. Max Bar N. Ton. A B C D E

PE

Without rotator
Senza rotatore

E25 E40

SCEHD 1254 PE 2 0-1-3 1250 2550 10 360 4 From 40Ton.  2600 2900 1700 1973 2149

SCEHD 1254 E25(GRI 20) 2 0-1-3 1250 2915 10 360 4 From 40Ton.  2600 2900 2042 1973 2490

SCEHD 1254 E40 GRI 30) 2 0-1-3 1250 3200 10 360 4 From 40Ton.  2600 2900 2337 1973 2784

SCEHD 1255 PE 2 0-1-3 1250 2989 10 360 5 From 40Ton.  2650 2890 1686 1980 2150

SCEHD 1255 E25 GRI 20) 2 0-1-3 1250 3350 10 360 5 From 40Ton.  2650 2890 2028 1980 2492

SCEHD 1255 E40 GRI 30) 2 0-1-3 1250 3639 10 360 5 From 40Ton.  2650 2890 2318 1980 2762

Weight classes refer to standard teeth
I pesi si intendono con pala standard

This data are indicative. To choose the correct attachment check also excatavor lifting capacities.
Il peso dell’escavatore è indicativo, per abbinare la giusta attrezzatura, è necessario consultare il diagramma delle portate dell’escavatore.

Link type
Tipo attacco

Type of link
Attacchi disponibili

SpecialStandard

OPTIONS      
ACCESSORI 

Check valve
Valvola di blocco

 Easy link for excavators (AG 201-301)
Easy link per escavatore (AG 201-301)

Excavator link (AG 200-300)
Sta�a basculante per escavatore (AG 200-300)
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Type of teeth 
Pale disponibili


